智慧微型不間斷電源
	用 戶 使 用 手 冊


 深圳市利爾計算機技術有限公司
    SHENZHEN LIER COMPUTER TECH CO.,LTD
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前 言:
隨著人類社會進入資訊時代，電腦已成為人們工作、學習、生活須臾不可或缺的工具。
深圳市利爾計算機技術有限公司獨立研製的[智慧微型不間斷電源]，具有獨立知識產權（專利號：ZL 2004200472979）它將利爾公司自行設計的簡潔可靠的電路和獨立開發的智慧軟體集成為一體，成為世界首創的全新的電腦資料自動存儲裝置。
電腦操作者最為關心的是資料安全,要解決這個問題，單靠電腦本身是不行的，因為，電腦必須靠電力支援方可正常工作。一旦掉電，不僅所有運行的資料會丟失，而且，斷電導致的非正常關機對電腦硬體亦會造成嚴重損傷。因此 [智慧微型不間斷電源]正是保護電腦設備和資料的最佳產品。
產品功能：
1  資料自動存儲：
    當公共電力中斷時，無須人手操作，[智慧微型不間斷電源]可自動完成存檔、退出、關機程式。
2 資料自動恢復
當電力供應正常後，啟動電腦，掉電前的操作介面會自動恢復。
3 保護電腦設備：
當公共電力中斷，本產品可繼續支援計算機工作，以防止突然斷電對電腦設備（特別是硬碟）造成的嚴重損傷。
4  良好的相容性： 

硬體：支援流行的所有標準主板
軟體：支援 Windows作業系統下開發的所有軟體。
5  多種選擇：
Windows9X系統可選擇“文檔自動保存”模式（程式中已設定好）。
Windows2000/XP系統可選擇“頁面自動保存”模式（程式中已設定好）。
6  安裝簡便
      該產品的體積僅如一本書般大小，安裝極為簡單，只需將本產品的輸入端與市電連接、兩個輸出端分別與電腦和顯示器(建議：一般情況下不要連接顯示器)連接即可，無須變動電腦的任何部件。
	★ 安裝與使用


為確保安全使用,本智慧微型不間斷電源僅允許連接個人電腦主機及顯示器。不得與傳真機、印表機、掃描器等設備連接，請將除電腦主機和顯示器以外的其他設備直接與市電連接。具體安裝步驟如下：
1、關閉電腦及電源。
2、請將電腦主機和顯示器的電源插頭從連接市電（公共電網）的插座上拔下；
3、將〈智能微型不間斷電源〉擺放在適當位置；
4、將〈智慧微型不間斷電源〉的輸入端與市電連接、兩個輸出端分別與電腦主機及顯示器連接(建議：一般情況下不要連接顯示器)；
5、使用隨機提供的專用COM口連線（其他供應商的連線切記不能選用）將〈智慧微型不間斷電源〉的九針COM口與電腦的COM口相連。
6、安裝軟體驅動程式（安裝時請仔細閱讀光碟中的使用說明）。
7、安裝後請將註冊碼正常寫入（合法用戶會隨機提供註冊碼）
8、軟體安裝完成後請重新啟動電腦（此步驟至關重要，否則不能正常工作）。
提醒：如重新啟動電腦後仍不能正常工作，表示你的電腦程式中的VGA驅動或主板晶片驅動有問題，請重新安裝VGA驅動程式或主板晶片驅動程式。
	★ 安全注意事項


1、本產品僅適用於個人電腦,不適合用於醫療手術系統等重要設備；
2、不得超負載使用；
3、首次使用本機須充電10小時以上；（接上市電即自行充電，用戶無須理會）
4、建議一般情況下不要關掉智慧微型不間斷電源的供電，以保證電池充電。使電池始終處於足電狀態；
5、絕不能打開機殼，如有問題請交指定的維修點處理；
6、如使用不當引起短路或其他異常，請迅速切斷電源，並與經銷商聯繫；
7、切勿在以下環境和條件使用本產品：
A、有易燃物和大量粉塵的場所；
B、異常高溫或低溫(45℃以上或-18℃以下)、高濕度(95%以上)的場所、陽光直射或產生高溫的場所；
8、萬一本產品周圍失火，請使用乾粉滅火器；
9、請將插座放在伸手可及處，以便緊急情況能及時切斷電源
★ 外觀圖示
1. 外觀圖示及各部件名稱：
①  AC220(110)V輸入    ②  AC220(110)V輸出
 ③  指示燈              ④  通訊介面
2．蜂鳴器聲及指示燈含義：
 ● 綠燈常亮（蜂鳴器無聲）—表示公共電網供電正常及電腦處於工作狀態；
 ● 紅燈閃爍（蜂鳴器鳴叫）—表示公共電網已中斷，智慧微型不間斷電源開始進入自動存檔、關機程式。
	★ 技術參數

	最大輸出負載
	500VA/200W

	負載種類
	個人電腦及顯示器

	輸入電壓
	170(85)Vac ～ 260(130)Vac

	市電開機電壓
	180(85)Vac ～ 250(130)Vac

	輸出電壓
	220(110)Vac±10%(電池模式)

	輸出頻率
	50(60)Hz±1Hz 

	電池備用時間
	≧5分鐘

	電池充電時間(首次)
	10小時充至90%容量

	市電模式超載保護
	輸入保險絲

	電池模式超載保護
	內部限流及保險絲

	環境溫度
	-18℃ ～ 45℃

	環境濕度
	10% ～ 95%

	外形尺寸(mm)
	195*142*45mm

	淨重(kg)
	1.55

	安全規定
	GB4943-1995

	傳導幹擾
	GB9254-1998/EN55022 CLASS B

	射頻幹擾
	GB9254-1998/EN55022 CLASS A

	電磁抗幹擾

	IEC1000-4-2(ESD靜電):LEVEL 3

	
	IEC1000-4-4(EFT電子脈衝):LEVEL 3

	
	IEC1000-4-5(SURGE雷擊):LEVEL 4

	★ 保修


      自購機之日起，非人為故障，您將享有3年免費保修的售後服務。如本機器發生故障，請與利爾經銷商聯繫。
      以下情況不在保修範圍內:
      ▲凡人為故障或擅自拆機；
▲不可抗力引起的損壞；
▲超負載使用；
▲違反操作規定。
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